
 

DT7 : caractéristiques des câbles – conditions climatiques nantaises

Extrait de tableau constructeur (Freyssinet) 

 Type Section [mm2] Effort de rupture 1,0 fpk Effort service 0,45 fpk Gaine en partie courante 

 [-] [mm2] [kN] [kN] øext / eparoi [mm] 

 4T15S 600 1’060 477   90 / 6 

 7T15S 1'050 1'855 835 110 / 6 

12T15S 1’800 3’186 1’434 125 / 6 

19T15S 2’850 5’044 2’270 140 / 6 

27T15S 4'050 7'168 3'226 160 / 6 

31T15S 4'650 8'230 3'704 160 / 6 

37T15S 5'550 9'824 4'421 180 / 6 

55T15S 8'250 14'602 6'571 200 / 6 
 

 

Caractéristiques du câble 
Résistance nominale à la traction :  1770 Nmm-2 

Module d’Young : 195 kNmm-2 

Charge de rupture caractéristique spécifiée : 265 kN 

Coefficient de dilatation : α = 12 ×10-6 K-1 

 

Historique des conditions climatiques à Nantes 
 
Cet historique reprend les températures maximales et minimales relevées pendant 
trenteans par la station météorologique de Château-Bougon située en périphérie nantaise. 


